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KRYCi MECHY

«USPORNE RESENI PRO NEAGRESIVNI PROSTREDI
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* SPECIALNI KONSTRUKCNI RESENI PRODLUZUJE
ZIVOTNOST MECHU
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KRYCi MECHY

TEPELNE SVAROVANE KRYCi MECHY

ODSTEPNY ZAVOD

HENNLICH s.r.o.

TEPELNE SVAROVANE KRYCi MECHY

Kryci méchy jsou elegantni, lehky a spolehlivy zplsob zakryti horizontalnich,
vertikalnich a pfi¢nych linearnich pojezdd. Mimo tuto vlastnost se vyznacuji malymi
zastavbovymi rozméry, jednoduchou montazi a demontazi.

Nezanedbatelnym poslanim krycich méchu je funkce ochrany obsluhy pfed Urazem
a v neposledni fadé funkce esteticka, kdy kryci méch dotvafi celkovy design stroje.

Kryci méchy jsou pfedevsim uréeny jako ochrana proti chladicim kapalinam,
necistotam, prachu, olejim atd.

Hlavni odvétvi, ve kterych se vyuzivaji kryci méchy jsou: obrabéci centra, obrabéci
stroje, brusky, linearni vedeni, laserové stroje, dfevozpracujici stroje, vodni
fezaCky, méfici pfistroje, zdravotni zafizeni, tiskafské stroje, textilni stroje atd.

Kryci méchy jsou zhotoveny z:

« tkaniny potazené vrstvou ochranného
kovova pfiruba materialu

» PVC rameckd, které jsou tepelné
svareny s kryci tkaninou

* upevhovacich pfirub
* v pfipadé nutnosti jsou vybaveny

krycimi lamelami, omezovaci roztahu,
rolnami nebo kluzaky

kryci tkanina PHE sk
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ZAKLADNi PRACOVNI POZICE

HENNLICH s.r.o.

HORIZONTALNI PRACOVNI POZICE
Pracovni pozice je jednou z dulezitych
informaci, které je potfeba znat pro
spravné navrzeni kryciho méchu. Dle
pracovni pozice je potfeba navrhnout
vhodné upevnéni vodicich PVC ramecku
ke stroji. V pfipadé, Zze nebude spravné
vyspecifikovana pracovni poloha
méchu, mize dojit vlivem nespravného
poskladani tkaniny k zanaseni
jednotlivych skladl tkaniny necistotami.
To muze nasledné zpulsobit snizeni
Zivotnosti méchu a jeho poskozeni.

VERTIKALNi PRACOVNI POZICE

PRICNA PRACOVNI POZICE
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ZAKLADNI TVARY MECHU
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Tvar kryciho méchu je definovan tvarem PVC ramecku, ktery Ize vyrobit libovolné.
Zakladni tvary muzete najit na nasledujicich obrazcich. Tyto zakladni tvary Ize
mezi sebou libovolné kombinovat a dosahnout tak poZzadovaného tvaru a velikosti
kryciho méchu, ktery bude vhodny pro konkrétni aplikaci.

e

Typ A Typ B Typ C
Typ D Typ E Typ F
Typ G Typ H Typ |
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ZAKLADNI ZPUSOBY VEDENiI MECHU

ODSTEPNY ZAVOD
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Kryci méchy jsou ve vétsiné pfipadl vedeny pomoci vhodné natvarovanych PVC
rameckl. To zabezpedi pevné a dostatecné pohyblivé pfipevnéni méchu k vedeni.
Vule mezi PVC rameckem a vedenim méchu je zpravidla 1 mm, nicméné muze se
liSit v zavislosti na rozmérech méchu a dané aplikace.

PVC ramecek Ize libovolné tvarovat, jak muZzete vidét na nasledujicich pfikladech:

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Typ 4 Typ 5 Typ 6
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ZAKLADNI ZPUSOBY
VEDENi MECHU

ODSTEPNY ZAVOD

Typ 10 Typ 11
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VYBAVENI KRYCICH MECHU
- TKANINOVE OMEZOVACE

ODSTEPNY ZAVOD

Na zakladé technickych pozadavku aplikace, nebo v pfipadé, Ze méch presahuje
mechanické a nosné vlastnosti PVC rameckd, Ize méch vybavit riznym
prislusenstvim.

Tkaninové omezovace roztahu

Jednd se o pfidavnou zpeviiujici tkaninu,
ktera zabranuje maximalnimu roztahu
jednotlivych sklad méchu. Pouzitim
tkaninového omezovace roztahu se
zabrani pfeneseni celé hmotnosti méchu
na prvni sklad pfi roztahovani méchu.
Tkaninové omezovace roztahu se
pouzivaji pfevazné pro aplikace, kde jsou
vysokeé rychlosti posunu (60 m/min az

90 m/min), vysoka zrychleni, a nebo
samotna hmotnost kryciho méchu je pfilis
vysoka a mohlo by dojit k jeho poSkozeni.

Vyhody a nevyhody:

+ rovhomeérné rozklada hmotnost méchu
na jednotlivé sklady

+ nezatéZuje konstrukci méchu

+ aplikovatelnost na jakykoliv typ kryciho Tkaninovy omezovag v roztazeni
meéchu bez nutnosti zvlastnich
konstrukénich uprav

- nemoznost demontaze a vymény

- navySuje rozmeér L

Tkaninovy omezovac ve slozeném stavu
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VYBAVENI KRYCICH MECHU
HENNLICH s.r.0. ROLNYA KLUZAW

ODSTEPNY ZAVOD

Rolny

Rolny je vhodné pouzit v pfipadech, kdy si to vyZaduje konstrukce méchu, pfedevsim
s ohledem na hmotnost méchu, pracovni rychlost a zrychleni.

Kluzaky

Kluzaky maji za ukol zlepSit tfeci vlastnosti ve sty¢nych plochach. Je proto vhodné
je pouzit pfedevsim u aplikaci, kde jsou kryci méchy vystaveny pfedevsim vysokym
rychlostem a velkému poctu zdvihi.
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VYBAVENI KRYCICH MECHU
ZESILENi PYC RAMECKU
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IO,
Zesileni PVC ramecku

V pfipadech, kdy je PVC ramecek tvarovan tak, Ze pfesahuje nosné vlastnosti
méchu, mize dojit k velice snadnému poskozeni (zlomeni) PVC ramecku. Proto se
v mistech, kde je ramecek nejvice namahan a hrozi jeho poskozeni, pouziva zesileni
PVC ramecku, ¢imz se vyrazné prodlouzi zivotnost méchu.
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ZAKLADNI TYPY PRIPOJENI

ODSTEPNY ZAVOD
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Svarované kryci méchy se ke stroji standardné pfipevnuji pomoci kovoveé pfiruby, ktera
je pevnou soucasti méchu.

1) Pfiruba (pIny sklad):

Uchyceni méchu ke stroji pomoci kovové
pfiruby, ktera je pevnou soucasti méchu.
Mé&ch na pfirubu navazuje celym skladem.
Montaz je mozna pouze v pripadé, kdy
protikusem, ke kterému je méch pfipojen,
je ¢ast stroje s priichozi dirou. V tom
pfipadé je mozné otvorem v protikusové
Casti prostréit Sroub a zaSroubovat ho do
zavitu, ktery je v pfirubé& samotného
méchu.

2) Ptiruba (pulsklad):

Méch na pfirubu navazuje pulskladem.

V tom pfipadé je pfistup k méchu z vnéjsi
strany volny. Sroub Ize protahnout dirou
v pfirubé& méchu a zasroubovat do zavitu
protilehlého loze stroje.

Je doporuceno pouzit Srouby se
zapustnou hlavou, aby nedoslo

k poskozeni tkaniny hlavou Sroubu pfi
slozeni méchu.
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ZAKLADNI TYPY PRIPOJENI

ODSTEPNY ZAVOD
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3) Priruba s predsazenim:

Méch je pfipojen na pfirubu, ktera
presahuje pres profil PVC ramecku.
PFipojeni méchu na pfirubu maze byt
celym skladem i pulskladem.

V tomto pfipadé neni nutno pouzivat
Sroub se zapustnou hlavou.

4) Priruba zakonéena "L" profilem:
Kryci méch je pfipojen na pfirubu, ktera
je zakonc&ena L profilem. Tkanina muze
na pfirubu navazovat celym skladem

i ptlskladem.
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ZAKLADNI TYPY PRIPOJENI

ODSTEPNY ZAVOD

HENNLICH s.r.o.

5) Priruba se suchym zipem:

Pfiruba se suchym zipem pini funkci
rozebiratelného spoje, pomoci kterého
Ize opakované méch z pracovni pozice
jednodus$e odebrat a ve velice kratké
dobé opét pfipevnit.

Pozor! Pfipevnéni suchym zipem je

vhodné pouze do suchych prostiedi, kde
se nevyskytuje chladici kapalina &i ole;j.

1.13

HENNLICH s.ro. * tel.: 416 711 343 © fax: 416 711 999 * e-madil: lin-tech@hennlich.cz * www.hennlich.cz/krytovani



KRYCi MECHY

PODELNE DELENE MECHY

ODSTEPNY ZAVOD
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Mnohdy se v pfipadé nahrady starého poskozeného méchu stava, ze neni moznée,
nebo je pfilis Casové naro¢né a nakladné, demontovat stroj tak, aby bylo mozné
nasadit a namontovat novy kryci méch. V téchto pfipadech je mozné pouzit méch
podélné déleny suchym zipem a velice snadno jej na stroj nasadit bez nutnosti
demontéze asti stroje.

Pozor! Podélné délené méchy se suchym
zipem mohou byt pouzity pouze v suchém
prostfedi, kde se nevyskytuje zadna
chladici kapalina ¢i olej. U méchu, kde je
pouzit suchy zip pro podélné déleni, se
vyrazné zkracuje zdvih.
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TEPELNE SVAROVANE KRYCi MECHY
S LAMELAMI

ODSTEPNY ZAVOD

V prostredi, ve kterém se vyskytuji Zzhavé a ostré kovové tfisky, je nemozné méch pouzit bez
dodatecné ochrany kvuli moznosti velice rychlé destrukce méchu. Pro tyto ucely Ize kryci
méch vybavit lamelami z nerezové oceli, které jsou schopny efektivné ochranit méch pred
Zhavymi tfiskami. Tim se méch stava levnou alternativou k teleskopickym kryt(im.

Veskeré konstrukeni zasady zpusobu vedeni, upevnéni méchu na linearni posuv

a omezeni roztahu zUstavaji shodné jako pro méch bez krycich lamel.

1) Vyklopné lamely:

Vyklopné lamely se otaceji az o 90°

vUci své pracovni pozici. Vyuzivaji

se pfedevsim u krycich méchu, které
pracuji ve vertikalni pozici. Pokud je
kryci méch ve stazeném stavu, kryci
lamely jsou vyklopeny a rozmér L . je
definovan pouze sloZenim vlastniho
méchu. Sife lamel neni pro rozmér L__
ur€ujici. V okamziku roztahu méchu

se lamely svou vahou dostavaji do své
standardni pracovni pozice a zabraruji
tak kontaktu Zhavych tfisek se samotnym
krycim méchem. Ve vertikalni aplikaci se
doporucuje uziti tkaninového omezovace
roztahu.

2) Nevyklopné lamely:

Druhym typem jsou lamely nevyklopné.
Pokud méch pracuje napf. v pficné pozici,
vyklopné lamely by se vlivem zrychleni
posuvu stavély do kolmé pozice k méchu,
a tim by jej odkryly Zhavym tfiskam.

V tomto pfipadé je bezpodminec&né nutné
pouzit lamely nevyklopné. Je potfeba také
pocitat s prostorem potfebnym pro kryci
lamely, které pfesahuiji pfes pfipojovaci
pfirubu.
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KRYCi MECHY

3) Umisténi lamel:

Ochranné lamely Ize instalovat na mista,
kde je kryci méch vystaven nejvétsi
intenzité Zhavych tfisek. Lze je vSak
instalovat i po celém vnéjSim obvodu
méchu. Tim se poskytne maximalni

a komplexni ochrana samotnému krycimu
meéchu a jeho Zivotnost se tak prodluzuje.

HENNLICH s.ro. © tel.: 416 711 343 « fax: 416 711 999 * e-mail: lin-tech@hennlich.cz * www.hennlich.cz/krytovani



Tento katalog podléha zménové sluzbé 07/2018

KRYCi MECHY

ODSTEPNY ZAVOD , v A v
VYPOCET ROZMERU TEPELNE
ENNLICH 510, SVAROVANYCH MECHU

Legenda:

N . E Sp
L__ = minimalni délka méchu
L. = maximaini délka méchu melaniing i
Ft = hloubka skladu méchu
Hloubka skladu maze byt: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm,

40 mm, 45 mm, 50 mm

T = tloustka PVC ramecku St Ft
E = tloustka pfiruby _»
St = tloustka kryci tkaniny (viz pfehled material()
Sp = minimalni délka jednoho skladu ve slozeném stavu
n = pocet skladt
T
Vzorec pro vypocéet minimalni délky jednoho skladu ve slozeném stavu:
Sp = (6 x St) + T — pro ¢tvercové méchy
Sp = (2 x St) + T — pro méchy tvaru H (viz prehled zakladnich tvarl)
Vzorec pro vypocet poétu skladu:
Lmax
n=s | ———— | +2
(2xFt)-H
H =7 nebo 14 (odvislé na zpracovani méchu)
Vzorec pro vypocet L . tepelné svafovanych méchi:
L...=(hxSp)+(2xE)
Vzorec pro vypocet L, tepelné svafovanych méchu s lamelami:
L =[nx(0,5+8p)]+(2xE)
Material Tloustka Sp Sp (méchy tvaru H) Tmin [°C] Tmax [°C] Tmax kratkodoba [°C]
Nylon PVC 0,25 2,50 1,50 -30 70 100
Nylon PVC 0,36 3,16 1,72 -30 70 100
Polyester PUR 0,20 2,20 1,40 -30 90 200
Polyester PUR 0,30 2,80 1,60 -30 90 200
Nomex 0,40 3,40 1,80 -30 130 300
Skelné viakno PVC 0,55 4,30 2,10 -30 80 250
Polyester PTFE 0,40 3,40 1,80 -30 130 220
PVC pro potravinarstvi 0,60 4,60 2,20 -30 70 100
Antistatické PVC 0,33 3,16 1,72 -30 70 100
Kevlar / Panox 0,40 3,40 1,80 -30 140 260

T (tloustka PVC ramecku) = 1 mm
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ODSTEPNY ZAVOD
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Poznamky:
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